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6. Product specificaties 

 
Draadloze ontvanger 

 

 
Bedrijfstemperatuur 

 

0 to 50°C 

Zend frequentie 

 
868 MHz (433 MHz-PTR10-433)，2 weg 

 

Communicatie bereik (open plaats)   

 

100 meter 

 

Verbruik 

 

2 W 

 

Voeding 

 

100VAC – 240VAC, 50 Hz 

Relais 

 

240VAC 50 Hz, 5A resistief 

2A inducatief 

 

Relais type 

 

SPDT relais  

afmetingen (HxWxD) 

 

98,3x98,3x31,3 mm 

IP klasse 

 

IP30 

Standaard 

 

CE 

gewicht 

 

145 g 
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6. Product specificaties 

 
Draadloos programmeerbare thermostaat 

 

 
Bedrijfstemperatuur 

 

0 to 50°C 

Control mode 

 

verwarmingssysteem 

 

Display 

 

LCD  

 

Zend frequentie 

 
868 MHz (433 MHz-PTC10-433)，2 weg 

 

Communicatie bereik (open plaats)   

 

100 meter 

 

voeding 

 

2 x AA alkaline batterij 

 

Batterij levensduur 

 

Normaal 2 jaar 

Temperatuur setting range 

 

5°C to 32°C (0.5°C step) 

 

Temperatuur controle 

 

+/-0.3°C  

Sensor meet interval 

 

Elke minuut 

 

Frost beveiliginstemperatuur 

 

7°C 

Vochtrange 

 

10 to 90%RH 

Vochtcontrole 

 

+/-5%RH  

Tijd display 

 

12 hour/24 hour 

 

afmetingen (HxWxD) 

 

117.2 x 87.2 x 26.6mm 

IP klasse 

 

IP30 

Standaard 

 

CE 

gewicht 

 

211g met batterijen 

 

 

 

 

 

3 

 

1. Overzicht 
� Deze draadloze programmeerbare kamerthermostaat kit kan 

gebruikt worden voor gas-, mazoutketels, verschillende 

afsluitkleppen en elektrische verwarmingstoestellen. 

� Het bestaat uit een draadloos programmeerbare 

kamerthermostaat PTC10 en een draadloze ontvanger PTR10, de 

2 units worden verbonden met een RF-signaal. (Als uw kit een 

WIFI-thermostaat is, is er ook een gateway PTG10 voor 

verbinding met het internet.) 

� Deze thermostaat is een programmeerbare thermostaat 5+2 

dagen / 7 dagen / 1 dag product. 5+2 dagen is de setting voor 

alle weekdagen gelijk + settings voor weekend. 7 dagen zelfde 

settings voor alle dagen. 1 dag functionaliteit, iedere dag 

verschillende settings. Elk programma type kan je 7 tijdevents en 

7 temperaturen programmeren. 

Ontvanger en zender layout                                       
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2. Installatie 
2.1 Installatie en bekabeling ontvanger 

2.1.1 Installatie ontvanger 

Volg stappenplan en verbind de ontvanger PTR10 correct. 

Opmerkingen: 

1. Installatie en verbinding moet gebeuren door mensen 

met vakkennis verwarming en elektriciteit. 

2. De ontvanger moet geplaatst worden in geschikte locatie 

die voeding 230VAC beschikt en verbinding met te max). 

3. De ontvanger is geplaats waar hij niet in contact komt 

met water, vocht of condensatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Los de schroef aan de onderkant 

van ontvanger (niet nodig om 

volledig uit te schroeven)              

  

2  Open het deksel 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Bevestig de 

basisplaat aan de muur 

met 4 schroeven.              

  

4 Los de schroeven van de klemmen, 

verbinding de draden correct met de 

klemmen, draai de schroeven terug 

aan van de klemmen. 
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5. Gebruiker optie tabel 
 

 

 
ID 

 

Option Content Min. Max. Default 

1 

 

Verander in 12 of 24 h klok  12 24 24 

 

2 

 

 

Verander naar een ander 

voorgeprogrammeerd 

programma 

1 3 1 

 

3 

 

Winter / Zomertijd aan of uit 

schakelen 

OFF ON ON 

4 

 

Verander temperatuur offset ℃ -5 5 0 

5 

 

Terug naar fabrieksinstellingen OFF ON OFF 

6 

 

Uitschakelen OFF functie OFF ON OFF 

7 

 

Vorst beveiliging  OFF ON ON 

 

8 

 

Voorinstellen de laagste 

temperatuur 

5 32 5 

 

9 

 

Voorinstellen de hoogste 

temperatuur 

5 32 32 

 

10 

 

Voorinstellen de ECO-

temperatuur 

5 32 9 
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Klepbeveiliging (unit min …, als de 

klep niet is geopend binnen de 24 

h, wordt dan automatisch 

geopend altijd om 10:00am; “0” 

wil zeggen geen klepbeveiliging 

0 5 0 

12 

Activeer Smart Remote Control 

(bediening via app) 

 

OFF ON OFF（ON voor  

Wi-Fi 

thermostaat） 

13 

 

 

Veranderen van Celsius naar 

Fahrenheit 

C F C 
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4. Gebruiker opties 
1. U kunt de gebruiker opties wijzigen na verschillende 

keren te drukken op                  , tot wanneer              

knippert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Onder gebruiker opties, de optie ID toont de 

temperatuurgebied (links), tijdsgebied (rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Optie ID knippert onder gebruiker optie (details zie 

Gebruiker opties tabel ), druk                        en zet neer bij 

drukken                 . 

 

4. Voor verwijderen Gebruiker optie druk                wanneer 

optie knippert. 

 

 

5. Voor verlaten Gebruiker optie druk                wanneer ID 

knippert. 
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2.1.2 Bekabeling ontvanger 

Opmerkingen: 

1. Installeer volgens de plaatselijke reglementering. 

2. Installatie en verbinding moet gebeuren door mensen met 

vakkennis verwarming en elektriciteit. 

3. Bekijk de omgevingstemperatuur en zijn limieten (zie product 

specificaties) 

4. Deze aansluitingen moeten gebeuren in overeenkomst de 

betreffende boiler- of ketelfabrikant instructies. 

5. Ecofort aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of 

schade die voortvloeit uit eventuele fouten of weglatingen die 

per ongeluk kunnen worden opgenomen in deze schema’s. Ze 

zijn voorstel schema’s, niet gecertificeerd. 

5 Plaats deksel 

terug. 

6 Plaats zoals de afbeelding, 

draai de schroef aan de 

onderkant vast, controleer 

dat er geen spleet is 

onderaan of bovenaan. 
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Spanningsvrije contacten: 

 
 

 

Verwarmingsketel (direct aangestuurd): 

 
 

 

Verwarmingsketel met boiler (Combi): 
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3.7 OFF-modus 

 

In de OFF-modus wordt de vorstbescherming van uw kamer 

automatisch ingeschakeld, tenzij u de modus verlaat. De 

standaardtemperatuur is 7 ℃, u kunt deze standaardwaarde wijzigen 

in Gebruikersopties. 

  

 

- Ga naar OFF-modus door lang op 

                 te drukken, zie figuur: 

 

- Verlaat OFF-modus door te  

  drukken op  

 

 

 

 

3.8 Kinderslot 

 

Om een verkeerde bediening door het kind te voorkomen, heeft 

deze thermostaat de functie Kinderslot; zodra deze functie is gestart, 

zal er geen reactie zijn als u kort op een knop drukt. 

 

 

- Lang drukken op                 om naar 

  Menu te gaan, selecteer met 

                         , bevestig met                 

  voor openen kinderslotfunctie  

  wanneer       knippert. 

 

- Verwijder Kinderslot door lang te 

   drukken op                 . 
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            Vakantie starttijd: door te drukken op              of              , 

             Bevestig door te drukken op                 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Vakantie eindtijd: eens de starttijd ingesteld volgt de eindtijd 

             automatisch om in te stellen. 

 

- Vakantie-modus start automatisch wanneer de vakantietijd er is, 

anders, werking continu in AUTO-modus. 

 

- Voor verwijderen vakantie-modus druk                 . 

 

3.6 ECO-modus 

Het is een snelle toegang tot energiebesparing maar houdt ook het 

comfort in stand. In de ECO-modus wordt de ruimte altijd op een 

vooraf ingestelde temperatuur gehouden, tenzij u deze-modus 

verlaat. De standaardtemperatuur is 9 ℃. U kunt deze 

standaardwaarde wijzigen in Gebruikersopties. 

 

- Ga naar ECO-modus door te drukken 

   op             , zie figuur: 

 

- Verlaat ECO-modus door te drukken 

   op             . 
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Elektrische verwarming: 

 
  

 

Thermische bediening: 

 
 

 

Zone klep: 
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2.2 Thermostaat activeren en installatie 

2.2.1 Plaats de batterijen 

 
 

 
 

 
 

Verwijder batterij 

deksel 

Plaats batterijen, 

controleer de juiste 

oriëntatie 

Sluit batterijdeksel 

 

2.2.2 Installatie thermostaat 

Deze thermostaat heeft een tafelstand als je de support achteraan 

open klikt. Je moet hem enkel plaatsen op een plat oppervlak om RF-

signaal te ontvangen. 

 
Indien gewenst kan hij ook aan de muur bevestigd worden, gebruik 

de template. 

Boor 2 gaten in de muur en plaats de schroeven, schroefafstand 81,5 

mm, plaats de achterkant van de thermostaat over de schroefkop. 
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3.5 Vakantie-modus  

 

Maak een vakantieplan, het zal uw kamer op de vooraf ingestelde 

temperatuur houden tot uw terugkomsttijd eraan komt. De 

standaardtemperatuur voor de vakantiemodus is 7 ℃, u kunt dit ook 

wijzigen in de gebruikersopties.  

- Druk op vakantiemodus door te drukken op                 tot          

verschijnt rechtsboven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stel datum en tijd in voor startperiode vakantie en bevestig. 

           

            Vakantie startdatum: door te drukken op              of              , 

             Bevestig door te drukken op                 . 
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- Pas de temperatuur aan door  

             of              , bevestiging  

van de temperatuur na 7 seconden 

 of druk op                 , daarna  

verschijnt terug de 

kamertemperatuur. 

 

- Verlaat de overschrijvingsmodus tot volgende wijziging in het 

programma. 

 

3.4 Manuele-modus voor constante kamertemperatuur 

 

- Verander van AUTO en manuele-modus door te drukken op  

 

 

 

- Onder manuele-modus,              

verschijnt rechts boven en de  

temperatuur knippert. 

 

 

 

 

 

 

- Pas de temperatuur aan door 

Te drukken op              of             , 

bevestiging van de temperatuur  

na 7 seconden  of druk op                 ,  

daarna verschijnt terug de 

kamertemperatuur. 
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2.3 Systeem controle 

 

2.3.1 RF verbinding 

 

 

De kamerthermostaat is reeds geconnecteerd met 

de ontvanger in kit PS15WKQ1020 bij levering. U 

mag direct gaan naar de RF-communicatietest 2.3.2 

 

A. RF signiaal connectie tussen kamerthermostaat en ontvanger 

1. Voorbereiding: thermostaat en ontvanger hebben spanning en 

zijn correct aangesloten? De afstand tussen de thermostaat en 

de ontvanger is niet groter dan 5 meter? 

2. Start de verbindingmodus met ingedrukt houden van de LEARN 

toets tot de de LED knippert. 

3. Druk OVERRIDE I of II (u moet kiezen volgens uw aansluiting op 

de ontvanger) om te verbinden met de thermostaat; wanneer 

led van OVERRIDE I of II knippert, wil dit zeggen OVERRIDE I of II 

is klaar voor verbinding met de thermostaat. 

4. Thermostaat zend verbindingssignaal naar ontvanger: 

- Lang drukken op               voor activeren menu, wanneer  

                      Knipperen druk op                voor bevestiging 

RF-verbinding. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

- Wanneer               knippert op het display in de linkerzijde, 

druk                voor verzenden van het signaal voor 

verbinding met de ontvanger. 

Verbinding succesvol als               knippert op het display 

aan de rechterzijde, verbinding mislukt als E01 of E02 

knippert aan de rechterzijde, in deze situatie zendt u het 

verbindingssignaal op nieuw met de thermostaat (zender) 

door te drukken op                opnieuw tot verbinding 

succesvol is. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Verlaat verbindingsmenu: verlaat het verbindingsmenu door te 

drukken op LEARN toets op de ontvanger, de home pagina van 

de thermostaat wordt terug bereikt door te drukken op             . 

6. Eens de thermostaat en de ontvanger zijn verbonden met 

elkaar communiceren ze met RF-signaal, dan zie je               op 

het display aan de rechterbovenzijde. 
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- Tijd knippert, in tijdsveld (rechts), druk             of            om de 1ste 

tijdsprogramma in te stellen, druk op               om te bevestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eens de 1ste programma is geselecteerd, temperatuur knippert 

opnieuw (links), dan herhaalt u de procedure voor volgende 

temperatuur en tijdsperiode, volg bovenstaande stappen. 

 

- Voor verwijderen van de programmering druk op               , uit menu 

door blijven te drukken. 

 

- Lang drukken op                  kan kopiëren de knipperende dag naar  

andere dag; selecteer de dag door                          , daarna lang 

drukken op                 om te bevestigen en te plakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Overschrijf-modus voor aanpassing temperatuur voor 

korte periode onder AUTO-modus 

- Onder AUTO-modus, overschrijf OVERRIDE-modus door drukken  

            of              ,                             verschijnt rechts boven. 
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- Ga naar 5+2 dagen / 7 dagen / 1 dag programma wanneer de dagen 

knipperen, selecteer door te drukken op            of            ,  

druk                om te bevestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Temperatuur knippert in display (links) , druk             of             voor       

in te stellen van de gewenste temperatuur. 
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B. RF-signaal verbinden tussen kamerthermostaat en gateway 

(dit is alleen voor WIFI-thermostaat) 

B.1 Automatische verbinding thermostaat met gateway met app 

op mobile telefoon (GSM) 

- Open de app wanneer deze als is verbonden met de 

gateway (hoe verbinden app met de gateway zie 

handleiding gateway voor meer details), kies “Add 

Thermostat” van menu van de app; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Add thermostaat door het scannen van de QR code van 

de thermostaat of intypen van het MAC ID adres. 
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- Verbindingsproces tussen thermostaat en gateway duurt 

ongeveer 1 minuut. Eens de thermostaat is verbonden 

met de gateway zie je            op het display van de 

thermostaat rechtsboven; de app op de mobile telefoon 

toont ook de thermostaat informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Manuele verbinding thermostaat met gateway 

- Voorbereiding: plug de gateway in het stopcontact, de LED op de 

gateway gaat snel knipperen (LED knippert snel wanneer er geen 

verbinding is tussen gateway en server). 

- Start de gateway verbinding door ingedrukt houden van   

Tot de LED traag knippert 

- Thermostaat zend verbindingssignaal naar ontvanger (gateway): 

- Lang drukken op                  om te gaan naar menu, 

wanneer                     knipperen druk                  om te 

bevestigen van de verbinding. 
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3.2 Klokprogramma programmeren 

 

3.2.1 Voorprogrammering 

Deze thermostaat is standaard met de volgende settingen ingesteld 

voor uw gebruik: 

 

Werkdagen: 

 
Programma 1 2 3 4 5 6 7 

Tijd 00:00 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30 

Temperatuur 7 20 16 16 16 21 7 

 

 

Weekend: 

 
Programma 1 2 3 4 5 6 7 

Tijd 00:00 7:00 9:00 12:00 14:00 16:30 23:00 

Temperatuur 7 20 18 21 18 21 7 

 

3.2.2 Aanpassingen voorprogrammering 

- Ga naar Program Setting door te drukken op                wanneer    

Knippert. 

   Programma instellingsmenu  
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- Daarna maand:            (links), druk              of   

   voor selecteren maand en druk                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Daarna dag:            (links), druk              of  of 

   voor selecteren dag en druk                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Daarna klok: wanneer knipper tijd, druk               of   

   voor selecteren juiste tijd en druk                   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Terug naar de laatste instellingsmenu door               te drukken. 
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Op thermostaat kies             of              , wanneer          

knippert op het display druk               om 

verbindingssignaal te versturen naar gateway; verbinding 

succesvol wanneer              knippert op het display aan de 

rechterzijde, verbinding mislukt als E01 of E02 knippert 

aan de rechterzijde, in deze situatie zendt u het 

verbindingssignaal op nieuw met de thermostaat (zender) 

door te drukken op                opnieuw tot verbinding 

succesvol is. 

 

 

 

 

 

 

 

- Gateway blijft onder verbindingsmodus ook wanneer meerdere 

thermostaten succesvol zijn verbonden, indien je meerdere 

thermostaten wil verbinden dan moet u ze toevoegen manueel. 

(1 gateway kan RF-communicatie maken met 10 thermostaten 

maximaal.) 

- Gateway verbindingsmodus verlaten: hou              ingedrukt tot LED- 

status komt zoals voorheen. 

- Eens de thermostaat en de ontvanger zijn verbonden met elkaar 

communiceren ze met RF-signaal, dan zie je               op 

het display aan de rechterbovenzijde. 
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2.3.2 RF-communicatietest 

Om zeker te zijn dat de RF communicatie tussen thermostaat en 

ontvanger, thermostaat en gateway correct zijn doen we een test 

voor gebruik. 

- RF-communicatietest tussen thermostaat en ontvanger 

Start RF-communicatietest door lang te drukken op               , 

wanneer          verschijnt op het display (linkse zijde) druk                 

om de RF-communicatie te testen tussen thermostaat en ontvanger; 

test resultaat is goed wanneer              verschijnt in het display 

(rechts), anders verschijnt dit                    , dan doe je de test eens 

opnieuw. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- RF-communicatietest tussen thermostaat en gateway 

Start RF-communicatietest door lang te drukken op               , 

wanneer          verschijnt op het display (linkse zijde) druk                 

om de RF-communicatie te testen tussen thermostaat en ontvanger; 

test resultaat is goed wanneer              verschijnt in het display 

(rechts), anders verschijnt dit                    , dan doe je de test eens 

opnieuw. 
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3. Bediening thermostaat 
3.1 Datum en tijd instellen 

 

Datum en tijdsinstellingen zijn nodig bij eerste gebruik of wanneer de 

batterijen worden vernieuwd; automatische datum en tijdsinstelling 

gebeuren wanneer de thermostaat is verbonden via internet met de 

gateway. 

 

 

- Ga naar menu door lang op                  te drukken, selecteer door 

           of             tot            , dan drukken op                 om parameters te 

wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eerst jaartal invullen, wanneer        verschijnt (links), druk              of 

   voor selecteren jaartal en druk                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


